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«МОНОХРОМ» 
Технические требования к спектаклю 

 

Продолжительность: 60 минут  
Подготовка: 12 часов  
Демонтаж: 2-3 часа 

!После спектакля артистам необходим теплый душ и сухие полотенца 

Сцена 

● Примерно 5 на 5 м и высотой 1 метр. На улице желательно под тентом, в 
случае дождя (обсуждается). 

● 3 стола (один для музыкантов, 2 для артистов).  2 стула для артистов.  
● Подвод электричества  к сцене (220 Вт) для плитки, пылесоса. 
● Свет (для улицы) 

Cвет (для улицы) 

● 4 штатива высотой 3 – 4 метра с Т барами; 
● 12 Паров 64, CP61; 
● 12 Паров 64  СР62; 
● 4 напольных штатива; 
● Все с рамками для фильтров; 
● 24 димерных канала (2 димера по 12 каналов/ 2 КВ/канал мин); 
● Пульт (любой , DMX протокол,  с возможностью подключить дым машину 

и вентилятор ); 
● Дым машина (обычный дым, DMX); 
● Вентилятор (Фэн) DMX; 
● Фильтры : Lee (104, 106, 132, 202, 143); 
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● Достаточное количество кабеля для уличной сцены. 

Cвет (для зала) 

● 24 димерных канала; 
● Led Пары  (RGB W  предпочтительно) – 10-12; 
● Заливочный свет :  PC, FRESNEL – 10; 
● При наличии световой пушки может быть использована; 
● Пар 64 CP 61 - 6; 
● 24 димерных канала (2 димерных блока по 12 каналов/ 2 КВ/канал); 
● Пульт (любой , DMX протокол,  с возможностью подключить дым машину 

и вентилятор ); 
● Дым машина (обычный дым, DMX); 
● Вентилятор (Фэн) DMX; 
● Фильтры : Lee (104, 106, 132, 202, 143); 
● Стробоскоп с DMX контролем. 

 

Звук 

● Система для зала – минимум 500 Вт на канал  плюс суббас;  
● 1000  Вт; 
● 2 монитора на сцену; 
● 4 вокальных микрофона; 
● Подставка под синтезатор для сцены; 
● 2 барабана Том  с микрофонами около позиции музыканта; 
● Пульт 16 каналов  с эффект процессором, расположен на сцене или рядом 

на отдельном подиуме. 

Техники по звуку, свету, сцене должны быть на сцене с момента начала 
монтажа. 

Реквизит 

Весь реквизит обеспечивается организатором: 

● 8 белых футболок; 
● 1 пара белых колготок; 
● белые пижамные штаны или кальсоны , размер L  4шт; 
● 10 дождевиков (полиэтиленовых); 
● 1 черный спрей; 



● степлер; 
● 8 вешалок "плечиков" для одежды; 
● Краски (Гуашь) 

оранжевая – 0,5кг; 
желтая – 0,5кг; 
зеленая – 0,5кг; 
голубая – 0,5кг; 
красная – 0,5кг; 
фиолетовая – 0,5кг 

● тушь синяя 2 пузырька; 
● тушь или чернила фиолетовые 1 пузырек; 
● зеленка – 1 пузырек; 
● 3 ведра 10л; 
● 4 апельсина; 
● 1 бутылка воды не газ. 2л; 
● Уксусная кислота 0,5л; 
● Сода пищевая 100гр; 
● 2 кирпича или камня булыжника; 
● 25 м веревки 2мм диаметром; 
● 7 пустых разных бутылок из зеленого стекла; 
● 5 упаковок нестерильного бинта 15-20см шириной; 
● Клейстер обойный быстрорастворимый  1 упаковка; 
● Брусок деревянный 3000х40х40 15шт. ; 
● Брусок деревянный 3000х30х30 4 шт. или 8шт. черенков для граблей; 
● "Уголок" Соединитель угловой оцинкованный 175х175х35х2 мм 24 шт; 
● Саморезы 35мм 200 шт; 
● Саморезы 100мм 20 шт; 
● Саморезы 7мм 20 шт; 
●  1 упаковку кабельных затяжек (хомутов 25-30см длинной); 
● Шурповерт; 
● Полиэтилен 20м погонных шириной 3м; 
● Бумажные полотенца 30 рулонов; 
● Клейкая лента прозрачная скоч 3шт; 
● резиновые перчатки 2 пары; 
● гофрокартон размера A3 8шт. или общей площадью (лист 2х2 м); 
● пиротехнические разноцветные дымные фаеры (для улицы): 

2 шт желтых 
2 шт синих 

● Свекла вареная 3-4 шт; 
● Молоко 1 л; 
● 2 Бутылки красного сухого вина (хорошего, пить); 



● Чай в пакетиках 10шт; 
● Пачка соли; 
● Тесто 2кг; 
● Букет фиолетовых ирисов 5-7шт; 
● 7 емкостей физиологического раствора или глюкозы для капельниц. 

 

Персоналу театра: 

● 2 гримерные с возможностью принять душ 
● В случае более 2-х спектаклей необходима стиральная машина. 
● 1 человек для чистки сцены после каждого спектакля 

 

В случае возникновения трудностей с перечисленными требованиями, театр 
должен быть уведомлен не позже чем за 2 недели до спектакля 
 


